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Nr. 

Progr. 
Denominazione 

Cod. 
Articolo 

Nr. 
Progr. 

Denominazione 
Cod. Articolo 

1 Ghiera ugello 20PA0056 22 O-Ring 20PA0077 

2 Guarnizione in teflon 20PA0057 23 Coperchio cilindro 20PA0078 

3 Calotta 20PA0058 24 O-Ring 20PA0079 

4 Sede valvola* 20PA0059 25 Ghiera cilindro 20PA0080 

5 O-Ring 20PA0060 26 Regolatore prodotto 20PA0081 

6 Ago valvola* 20PA0061 27 Vite svasata 20PA0082 

7 Gruppo guida* 20PA0062 28 Corpo pistola con foro 20PA0083 

8 Cartuccia 20PA0063 28/B Corpo pistola no foro 20PA0084 

9 Guarnizione a labbro* 20PA0064 29 Anello accoppiamento 20PA0085 

10 Tappo/valvola 20PA0065 30 Tappo foro sensore 20PA0086 

11 Collegamento intermedio 20PA0066 31 Bussola 20PA0087 

12 Nipplo con dado 20PA0067 32 Flangia cilindro 20PA0088 

13 Rubinetto di chiusura 20PA0068 33 Ranella di sicurezza 20PA0089 

14 Guarnizione in rame ¼” 20PA0069 34 Vite di fissaggio 20PA0090 

15 Portagomma 20PA0070 35 Cilindro 20PA0091 

16 Gruppo porta valvola n.r. 20PA0071 36 Moltiplicatore* 20PA0092 

17 Valvola non ritorno* 20PA0072 37 Molla* 20PA0093 

18 Perno 20PA0073 38 Pistone* 20PA0094 

19 O-Ring 20PA0074 39 Guarnizione rame ⅛”  20PA0095 

20 Guarnizione pistone* 20PA0075 40 Attacco rapido 20PA0096 

21 Albero per regolatore 20PA0076  

 
* Questi particolari soggetti ad usura devono essere sempre tenuti di scorta in magazzino. 
 

 



Pistola alta pressione – Mod. Wido-Spray 

 

 

 


